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LETT, MEN SIKKER

Med vår hengelås 64 TITALIUM™ sikrer du gjenstander med gjennomsnittlig tyveririsiko.

Det være seg dører og porter, skap, verktøykasser eller kjellerrom: Denne hengelåsen gir verdigjenstandene dine
veldig god beskyttelse mot tyverier. Låshuset er i produsert i TITALIUM™ spesialaluminium, slik at det er veldig lett,
men samtidig robust. Den parasentriske nøkkelprofilen sørger for økt beskyttelse mot manipulasjon slik at
innbruddsforsøkene blir vanskeligere når du bruker hengelåsen 64 Titalium. Hvis du skal koble sammen flere
låsepunkter utenpå hverandre, kan du velge en variant med lang bøyle. Dermed kan du lett og komfortabelt også låse
tykkere kjettinger eller massive sperrelåser.

Teknologier
• Solid låskropp laget av TITALIUM™ spesialaluminium
• Bøyle av herdet stål med NANO PROTECT™-belegg for svært høy korrosjonsbeskyttelse
• 64TI / 50HB60-150: Avtakbar og størrelsesjusterbar bøyle fra 60 mm - 150 mm
• Parasentrisk nøkkelprofil for økt beskyttelse mot manipulasjon
• fra 30 mm: Dobbel bøylelås
• Forkrommet sylinderkjerne for ekstra beskyttelse mot korrosjon
• Tulipanformet nøkkelhode

Bruksområder
• 20 + 25 mm: Beskyttelse av mindre verdier/gjenstander eller hvis risikoen for tyveri er lav
• For sikring av for eksempel kjettinger, dører, porter, skap, kommoder, verktøykasser, kjellervinduer eller boder
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• fra 30 mm: Sikring av mindre verdier/gjenstander eller ved fare for tyveri

Varianter
• Størrelse: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
• Lang bøyle (HB): 64TI/30HB60, 64TI/40HB63, 64TI/40HB40, 64TI/50HB60-150, 64TI/50HB80

Tekniske data - 64TI/40
Bredde a 40 mm
Diameter bøyle d 6 mm
Dybde e 15 mm
Farge aluminium
Horisontal bøylebredde b 22 mm
Høyde f 62 mm
Låstype nøkkel
Samme nøkkel Nei
Security Level sikkerhet
hjemme

5

Sikkerhetskort Nei
Vekt 85 g
Vertikal bøylehøyde c 23 mm
EAN 4003318545733
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